
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                                                 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 1 Rottangi við tveimum rúmum. Spillivatn rennur inn í tangan gjøgnum tilrenningarrør og reinsað 

spillivatn rennur frá tanganum gjøgnum frárenningarrør (við T-røri). 
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2 Í Danmark er ymiskt frá kommunu til kommunu, hvussu hetta verður gjørt. Summar krevja, at útluftast 
skal við 5. hvønn rottanga og aðrar við hvønn rottanga. 
3 Smb. Dansk Standard DS 440 “Dansk Ingeniørsforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning” 

http://www.us.fo/


 

Talva 1 Stødd á rottangum í mun til hvussu nógv hús/íbúðir eru íbundin.4 

 

 

                                                 

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1999/87-7909-307-8/pdf/87-7909-307-8.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://logir.fo/ViewLaw.aspx?id=19138
http://logir.fo/Kunngerd/186-fra-05-11-1993-um-spillvatnsevju-sum-broytt-vid-kunngerd-nr-90-fra-28-september
http://logir.fo/ViewLaw.aspx?id=10083


 

 

 

 

 

 

 

 

 


